
2-Circuits systeem
Voor het gebruik op bouwplaatsen in overeenstemming met DIN EN 13155

Toepassingsgebied
Met zijn extreem lage totaalgewicht van slechts 39 - 57 kg (afhankelijk van de uitrusting) is de 
OKTOPUS® GLASS-Jack GL-LN 520 het ideale toestel voor het hanteren van glas en 
raamelementen tot 520 kg.
Met de optioneel verkrijgbare zuignapadapter voor gebogen glas kunnen ook convexe of 
concave gebogen glazen met buigradius ≥ 1.500 mm en een maximumgewicht van 390 kg 
worden gehanteerd.

Technische details

• Eén compact toestel met drie belastingsklassen (260/390/520 kg)
• Optioneel verkrijgbare adapter voor het hanteren van gebogen glas (max. 390 kg)
• 2 onafhankelijke vacuümcircuits
• Elk vacuümcircuit met dubbele veiligheid en geïntegreerd reservevacuüm
• Geïntegreerde meetapparatuur voor het bewaken van het vacuüm en de energietoevoer
• Optische en akoestische waarschuwingsapparaten voor het signaleren van afwijkingen van

de doeltoestand
• Geïntegreerd visueel en akoestisch noodalarm voor het signaleren van een mogelijke

stroomstoring
• Geïntegreerde drukschakelaarbewaking om storingen aan te geven
• Netonafhankelijke batterijvoeding (24 V) met hoge capaciteit
• Drukschakelaargestuurde energiebesparingsfunctie om de looptijd van de pomp te

verkorten en de werkingstijd van het apparaat te maximaliseren
• Montage van de verlengstukken zonder gereedschap voor het hanteren van grotere

elementen
• Verwisselbare kraanarmen ( lang/kort) om het apparaat aan te passen aan verschillende

bouwplaatsomstandigheden en glasafmetingen
• Hellingsverstelbaar hijsoog voor het optimaliseren van het zwaartepunt en dus de verticale

uitlijning van het aangezogen glas.
• Zwenkbeweging rond de horizontale as met vergrendelfunctie in stappen van 22,5°
• Handmatig 360° draaien met vergrendelfunctie in stappen van 45°

OKTOPUS® GLAS-Jack

WIRTH
Vacuümtechniek- Glas en Paneelzuigers

OKTOPUS® GLAS-Jack GL-LN 520
Vacuümhefapparatuur voor gebruik op de bouwplaats met handmatige draai- en 
kantelfunctie voor het optillen- verplaatsen  en transporteren van glaselementen

Kraanbevestiging

Voor vlakke glazen

Kantelen met blokkeer-
functie alle 22,5°

Draaien over 360° met 
blokkeerfunctie ( 45°)

Batterij

Radiobesturing

Manuele bediening 
aan het toestel 

Voor gebogen glas



OKTOPUS® GLAS-Jack GL-LN 520
• Voldoet aan alle Europese criteria van veiligheidseisen volgens DIN EN 13155
• CE-markering in overeenstemming met de Europese Milieurichtlijnen 2006/42/EG
• Handbediende veiligheidskleppen of elektrisch veiligheidskleppen met draadloze afstandsbediening
• Snelkoppelingen voor eenvoudige aansluiting en ontkoppeling van afzonderlijke zuignappen
• Optionele transportwagen/afdekhoes

Hefapparatuur
Kraan (mobiele kraan, minikraan, laadkraan op vrachtwagen,verreiker enz.)

Te hanteren materiaal
Vlakglas, gebogen glas (concaaf of convex, buigradius ≥ 1.500 mm) en raamelementen

Toepassingsgegevens

Draagvermogen: Vlakke glazen: 4 zuignappen 400 x 240 mm tot 260 kg; of 8 zuignappen 400 x 240 mm tot 520 kg 
Gebogen glazen: 6 zuignappen 400 x 240 mm tot 390 kg

Eigen gewicht:
Basistoestel met 4 zuignappen: 39 kg
Uitbreiding met 2 zuignappen van: 9 kg
Basistoestel met 2 verlengstukken en 8 zuignappen: 57 kg
kgZuignappen: 4, 6 of 8 stuks 400 x 240 mm

Vacuümvoorziening: Elektrische vacuümpomp 24V

Zuigraambewegingen:
Draaien : 
Kantelen

360°: met vergrendelfunctie in stappen van 45° 
0-90°: met vergrendelfunctie in stappen van 22,5°

Energievoorziening: 24 V batterij en batterijlader

Bediening: Handbediende veiligheidskleppen of elektrisch veiligheidskleppen met radiografische afstandsbediening

Kleur: RAL 2011 (dieporanje), RAL 9006 (wit aluminium)

Invoerder & Dealer voor BE/LUX

STEEL TECHNICS BV
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Hijsoog instelbaar

Wijzigingen voorbehouden in het belang van de technische vooruitgang




