
OKTOPUS® GLASS-Jack GL-CC 600 DES
Manipulator voor het hanteren van grootformaat glaselementen in combinatie met een minikraan, 
autolaadkraan of verreiker

2-circuits systeem
voor gebruik op bouwplaatsen in overeenstemming met DIN EN 13155

Gebruik
Behandeling van vlakke en convexe/concave gebogen ruiten op bouwplaatsen

Hefapparatuur
Minikraan, autolaadkraan, telescoopvorkheftruck

Ophanging
Verwisselbare adapter voor aansluiting op de giek van diverse minikranen en autolaadkranen,
Adapter met geïntegreerde hydraulische aandrijving onafhankelijk van hijstoestel en de OKTOPUS® GL-CC 600 
DES (zijwaarts verplaatsen: ± 100 mm links/rechts, telescoperen: 300 mm voorwaarts/achterwaarts) voor gebruik 
met een telescoopvorkheftruck

Te hanteren materiaal
Vlakglas, gebogen glas (concaaf of convex, buigstraal ≥ 2 m) en raamelementen

Beschrijving van het toestel
Het op vacuüm gebaseerde lastopnametoestel OKTOPUS® GLASS-Jack GL-CC 600 DES is ontworpen voor het hanteren 
van grootformaat glas en raamelementen met een maximaal gewicht van 600 kg. Het is uitgerust met een vacuümsysteem 
met 2 circuits voor gebruik op bouwplaatsen volgens DIN EN 13155. De elektrisch aangedreven vacuümpomp wordt 
gevoed door een 24 V DC accusysteem. Met de snel verwisselbare batterijcassette kunnen de batterijen binnen enkele 
seconden worden vervangen.
Visuele en akoestische signaalgevers geven informatie over afwijkingen van de doeltoestand. Zelfs bij een volledige 
stroomuitval blijft het vacuüm in elke zuignap minstens 5 minuten behouden. Dit zorgt ervoor dat de lading altijd veilig kan 
worden neergezet.
Specifieke adapters (op maat) maken flensmontage aan de giek van verschillende minikraan- en laadkraanmodellen 
mogelijk en maken zo beglazing op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Het zuigframe kan hydraulisch 120° worden 
gedraaid, 360° elektrisch worden gedraaid en ook ± 35° naar links of rechts worden gekanteld. Dankzij een speciale 
adapter met geïntegreerde hydraulische aandrijvingen die onafhankelijk zijn van het hijstoestel en de OKTOPUS® GL-CC 600 
DES (zijlift: ± 100 mm links/rechts, telescoopgiek: 300 mm voorwaarts/achterwaarts) kan de OKTOPUS® GL-CC 600 DES 
samen met een telescopische vorkheftruck worden gebruikt.
Alle functies worden bediend met een radiografische afstandsbediening.

OKTOPUS® 

Vacuümsystemen voor glasplaten te hanteren en verplaatsen



750 mm Ø 300 mm Ø 280 mm

1.110 mm 1.000 mm

OKTOPUS® GLASS-Jack GL-CC 600 DES

Toepassingsgegevens

Draagvermogen:

Eigen gewicht: ca. 145 kg met aanzuigframe voor vlakke ruiten en 8 zuignappen Ø 300 mm 
ca. 170 kg met aanzuigframe voor gebogen ruiten en 12 zuignappen Ø 280 mm

Optillen of neerlaten: met minikraan, autolaadkraan, telescoopvorkheftruck

Zuigraam bewegingen
Draaien

Kantelen:
 Zijwaarts zwenken:

360°
0 - 120°
± 35°

± 100 mm links/rechts
300 mm  vooruit/achteruit

Zuignappen: 8 stuks. Wirth Ø 300 mm / 12 st. Wirth Ø 280 mm, andere op aanvraag

Vacuümvoorziening: Vacuümpomp 24V   Optie: functie: afblazen

Energievoorziening: Snel verwisselbare batterijcassette, oplaadbare batterij, 24 V

Bediening Draadloze afstandsbediening

Kleur: RAL 2011 (dieporanje), RAL 9006 (aluminium wit)

Onderhevig aan wijzigingen in het belang van de 
technische vooruitgang.

Invoerder & Dealer voor BE/LUX

STEEL TECHNICS BV
Malpertuus 7
B-9250 Waasmunster

Tel: +32 476 85 47 08 * +32 52 46 18 97

info@steeltechnics.com
www.steeltechnics.com
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Vlakke glazen tot 600 kg: (8 zuignappen Ø 300 mm op het toestel) 
Convexe gebogen glazen tot 450 kg: (12 zuignappen Ø 280 mm op het toestel) 
Concave gebogen glazen:tot 600 kg (12 zuignappen Ø 280 mm op het toestel)

Bewegingen met  
vorkheftruckadapter        
Zijdelingse: 
Telescopische functie:
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