
OKTOPUS®GLASS-Jack

2-Kringsysteem
Voor gebruik op bouwwerven volgens DIN EN 13155

Gebruik
Verhandelen en plaatsen van vlakglas en raamelementen.
De te plaatsen glaselementen moeten op de aanzuigvlakken droog, luchtdicht, vlak en een
zuiver oppervlak hebben en niet met een beschermfolie bedekt zijn.. 

Hefwerktuigen
Autolaadkraan, Minihijskraan, Torenkraan  enz.

Ophanging
Aan de kraanhaak door middel van een verstelbaar lastophangoog aan de zuiger.

Beschrijving
Het vacuüm-hefapparaat OKTOPUS® GL-M 1400 /1600 is ontworpen voor het hanteren van 
grootformaat glas en raamelementen tot een maximaal gewicht van 1.400 kg. (1600 kg)

Het is uitgerust met een 2-krings vacuümsysteem voor gebruik op bouwplaatsen volgens DIN 
EN 13155. 

Het hijsoog van het apparaat maakt het mogelijk om het in een bestaande kraanhaak te haken. 
Het zuigframe kan eindeloos 360° worden gedraaid met een elektromotor en 90° hydraulisch 
worden gekanteld.

De bediening door middel van kabelafstandsbediening (optionele radiografische 
afstandsbediening) het ergonomisch geplaatste display en signaleringsapparaat maken een 
comfortabele positionering en verplaatsing van de last mogelijk.

De elektrisch aangedreven vacuümpompen wordt gevoed door een 24 V DC batterijsysteem. 

Optische en akoestische signaalgevers geven informatie over afwijkingen van de doeltoestand. 
Zelfs bij volledige stroomuitval blijft het vacuüm in elke zuignap ten minste 5 minuten 
gehandhaafd. Zo kan de last op elk moment veilig worden neergezet.

De geïntegreerde afblaasinrichting vergemakkelijkt en versnelt het losmaken van aangezogen 
glazen.

OKTOPUS® GLASS-Jack GL-M 1400(1600)EA
Vacuümhefinrichting voor gebruik op de bouwwerven , elektrisch 360° oneindig draaibaar en met 
hydraulische kantelfunctie

Kraanbevestiging

Voor vlakke glazen

Hydraulisch kantelen 
90° 

Elektrish draaien over 
360°

Batterij

Bediening met 
kabelafstandsbesturing

Radiobesturing

Afblaasfunctie

Vacuümtechniek      Glas en Paneelzuigers



OKTOPUS®   GLASS-Jack GL-M 1400-1600 EA

Technische specificaties

Draaglast-capaciteit 6 zuignappen Ø 400 mm. cap.tot 600 kg. (vlakglas)  
10 zuignappen Ø 400 mm. cap. tot 1000 kg. (vlakglas) 
14(16)  zuignappen Ø 400 mm tot 1400 kg.-1600 kg. (vlakglas)           

Eigengewicht volgens uitrusting ca. 185 - 250 kg

Zuignappen 14 (16) stuks van Ø 400 mm.

Vacuümverzorging Elekrische vacuümpomp (2 x) 

Bediening   

Vacuümsysteem 

Nominale onderdruk -0,65 bar tot -0,9 bar

Stroomvoorziening 24 V DC batterij (4 x 12 V) met bijhorende lader

Uitrusting - geïntegreerde afblaasinriching
- 4 korte verlengarmen
- 4 lange verlengarmen

Optionele uitrusting  Radioafstandsbediening

Opties Transportwagen en voorziening voor het verplaatsen  met heftruck of kraan+ opbergbakje

Bewegingen Hijsen/zakken: in de kraanhaak
Draaien horizontaal: manueel 360°
Draaien van het draagraam: elektrisch 360°
Kantelen van het draagraam: elektrisch 90°

2 Krings-vacuümsysteem voor bouwwerven
Met kabelafstandsbediening

Technische wijzigingen of verbeteringen voorbehouden. Toestellen zijn TUV geprüft.




