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Gebruik
Transporteren-heffen-verplaatsen en monteren van glas of elementen op moeilijke 
bereikbare plaatsen ( max. overhang : 2.000 mm op aanvraag 3.000 mm )

Hijsinrichting
Kraan-Trenkraan-Minihijskraan

Ophanging
Aan de kraanhaak

Beschrijving 
Het OKTOPUS® GGA 800/1000 contragewichtsysteem is ontworpen voor het heffen, 
transporteren en installeren van glas of componenten met een maximaal gewicht van 800 of 
1000 kg.
Dankzij verwisselbare adapters op het frontpaneel kan de GGA worden gebruikt 
als lastopnametoestel met lasthaak of in combinatie met vacuümzuigers. 
De gemotoriseerde beweging van de wagen met de tegengewichten wordt 
gestuurd via een kabelafstandsbediening (optionele radiografische afstandsbediening). 
Geïntegreerde hellingssensoren beperken de hellingshoek van het systeem tot maximaal 10° 
in beide richtingen.
In combinatie met vacuümzuigers zijn deze elektrisch verbonden en gestuurd met het 
contragewichtsysteem, zodat het signaal voor het loslaten van de lasten wordt doorgegeven 
via het besturingssysteem van de wagen. 
Dit zorgt ervoor dat het contragewichtsysteem in balans en controle blijft, zelfs nadat de 
lasten of ladingen zijn losgelaten.

OKTOPUS® contragewichtsysteem

Kraanbevestiging

Elektrische gestuurde 
wagen

Elektronische 
kantelbegrenzer

Veiligheidsfunctie 
vrijgeven last

Bedieningspaneel 
op het toestel / 
afst.bed. met kabel    

Draadloze 
afstandsbediening

Batterij

EVENAAR

OKTOPUS® GGA 800/1000 24/34/2.0/4.8 oVH/mVH
Contragewichtsysteem voor het plaatsen en monteren van glas of elementen op moeilijk bereikbare plaatsen.



OKTOPUS® GGA 800/1000 24/34/2.0/4.8 oVH/mVH

Toepassingsgegevens

Capaciteit 800 kg
(plus EG vacuümzuiger tot 100 

kg)

1000 kg
(plus EG vacuümzuiger tot 120 

kg)Aantal contragewichten 24 stuks 34 stuks

Totaal gewicht ca. 1.010 kg ca. 1.230 kg

Overhang Uitschuifbare balk verstelbaar 1.000 / 1.250 / 1.500 / 1.750 / 2.000 mm

Totale lengte min. 3.800, max. 4.800 mm

Bediening Afstandsbediening met kabel of Radiobediening

Stroomvoorziening 24 V DC-batterij

Optionele uitrusting Hijshaakadapter
Radioafstandsbediening
Voorbereiding voor combinatie met vacuümzuigers (mVH) 
Verschillende adapters voor het aansluiten van vacuümzuigers
Stuurkabel in combinatie sturing glaszuiger

Toebehoren Batterijlader

Bewegingen Transportwagen om contragewichten vooruit en achteruit te verplaatsen

Alle afmetingen in mm

Onderhevig aan wijzigingen in het belang van de technische 
vooruitgang.

ISO 9001:2015

1.000 / 1.250 / 1.500 / 1750 / 2.000

2.800 Verstelbare 
uitschuifbalk
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Dealer voor BeLux

Steel Technics BV
Malpertuus 7
B- 9250 Waasmunster
info@steeltechnics.com
Tel: +32 52 46 18 97 - 0476-85 47 08
www.steeltechnics.com

mailto:info@wirth-gmbh.com



