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Uitschuiven : 1000-3000 mm.

• Gebruik op bouwplaatsen in combinatie met een OKTOPUS® GL-MG 1400
• Gebruik op bouwplaatsen in combinatie met een OKTOPUS® GL-MG 1200
• Gebruik op bouwplaatsen in combinatie met een OKTOPUS® GL-MF 600/800/1000/1200 G
• Gebruik op bouwplaatsen in combinatie met een OKTOPUS® GL-MG 600
• Gebruik op bouwplaatsen in combinatie met een OKTOPUS® GL-KN F/B 1000
• Gebruik op bouwplaatsen in combinatie met een OKTOPUS® GL-KN F/B 1000
• Gebruik op bouwplaatsen in combinatie met een OKTOPUS® GL-RN F/B 800
• Gebruik op bouwterreinen in combinatie met een OKTOPUS® GL-N F/B 800
• Gebruik op bouwplaatsen in combinatie met een lasthaak

Contragewichten: 40 verwijderbare contragewichten (1 contragewicht = 25 kg)

Uitgeschoven 1,00 m = Hijscapaciteit 1500 kg
1,25 m = Hijscapaciteit 1500 kg
1,50 m = Hijscapaciteit 1500 kg
1,75 m = Hijscapaciteit 1500 kg
2,00 m = Hijscapaciteit 1500 kg
2,25 m = Hijscapaciteit 1300 kg
2,50 m = Hijscapaciteit 1150 kg
2,75 m = Hijscapaciteit 1000 kg
3.00 m = Hijscapaciteit 900 kg
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Totale lengte 4000 - 6000 mm.
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